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KH–4016–24

KH形形 BUZZER

Ø16 BUZZER (産業機器用 小形부저)

전원전압 AC/DC 12∼24V

소형으로서 배전반(配電盤) 취부에 적합 합니다.

동작소비전류가 적습니다.

음(音)의 소리가 다양(多樣)합니다.

특 징(特 徵)

형명 식별법(形名 識別法)

취 부 외 경

전 원 전 압

음 의 기 능

Ø16

AC/DC 12∼24V

D : DIRECT(연속음)

F : FLICKERING(단속음)

W : WHISTLE(호각음)

정격및성능(定格/性能)

KH-4016-24D KH-4016-24F KH-4016-24W

AC/DC 12∼24V

약 25

연속음 단속음 호각소리

약 65

100 이상 (DC500V 절연저항계)

충전부와 비충전부 사이 : 1,000VAC 1분간

IP 40

–10∼+55℃(결빙이 되지않은 상태에서)

–25∼+65℃(결빙이 되지않은 상태에서)

45∼85% RH

함체 : PC(흑색)      커버 : PC(흑색)

약 10g

구 분
형 명

전 원 전 압

소 비 전 류

음 의 기 능

음 압

절 연 저 항

내 전 압

보 호 구 조

사 용 주 위 온 도

보 존 주 위 온 도

사 용 주 위 습 도

재 질

중 량

외형치수도(外形値數圖)

KH-4016

회 사 명 건흥전기주식회사



Ø22,Ø25,Ø30 BUZZER (産業機器用 小形부저)
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KH形形 BUZZER

KH–40
형명 식별법(形名 識別法)

회 사 명 건흥전기주식회사

취 부 외 경

음 의 기 능

4022 :Ø22, 4025 :Ø25, 4030 :Ø30

D : DIRECT(연속음)

F : FLICKER(단속음)

무표시 : Dual

정격및성능(定格/性能)

KH-4022*1
, 4022D, 4022F KH-4025*1, 4025D, 4025F KH-4030*1

, 4030D, 4030F

Piezo disc

+12~24VDC(±10%)

25 이하

90 이상(거리 0.1M)

100 이상 (DC500V 절연저항계)

2000VAC(충전부와 비충전부 1분간)

–10℃∼+55℃(결빙이 되지않은 상태에서)

45∼85% RH

Nylon Glass

17g 20g 21g

구 분
형 명

부 저 방 식

전 원 전 압

소 비 전 류

음 압

절 연 저 항

내 전 압

사 용 주 위 온 도

사 용 주 위 습 도

재 질

중 량

외형치수도(外形値數圖)

KH-4022 KH-4025 KH-4030

*2

*1 DUAL TYPE은 정방향 전원접속시 Direct, 역방향 전원접속시 Flicker 기능으로 동작합니다.

*2 전압의 변동에 다라 음압이 변할 수 있습니다.

KH-4022, 4022D, 4022F KH-4025, 4025D, 4025F KH-4030, 4030D, 4030F
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전기식 산업기기용 소형부저

전원전압은 AC전용으로 되어 있습니다.

기기내장형(機器內藏形)으로 적합합니다.

동작소비전류(動作消費電流)가 적습니다. 

RoHs제품 주문생산합니다.

특 징(特 徵)

정격및성능(定格/性能)

전원전압 소비전력 음압(音壓) 취부외경 재 질 용 도 중 량
(電源電壓) (消費電力) (거리 1m) (取府外徑) (材質) (用途) (重量)

110VAC 4VA 약 65dB Ø42
탄소공구강

제어반 신호용

약 49g
(석도금)

220VAC 4VA 약 65dB Ø42 탄소공구강 제어반 신호용
(석도금)

형 명

구 분

KH-401-1

KH-401-2

외형치수도(外形値數圖)

KH-401-1,  KH-401-2

매입형

KH-401-1, KH-401-2
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Ø25,Ø30 산업기기용소형부저

소형으로서 배전반 취부(取付)가 편리합니다.

동작소비전류가 적습니다.

특 징(特 徵)

회 사 명 건흥전기주식회사

취 부 외 경
4025 : Ø25 

402 : Ø30 

전 원 전 압
1 : 110VAC용

2 : 220VAC용

형명 식별법(形名 識別法)

KH–4025–

정격및성능(定格/性能)

KH-402-1                                                                         KH-402-2

KH-4025-1                                                                       KH-4025-2

110VAC                                             220VAC

약 4VA

약 65 (거리 1m)

KH-4025 형 : Ø25,   KH-402 형 : Ø30

100 이상 (DC500V 절연저항계)

충전부와 비충전부 사이 : 1,000VAC 1분간

보호구조 없음

–10∼+55℃ (결빙이 되지않은 상태에서)

45∼85% RH

함체 : ABS(회색)       취부용 링(RING) : ABS(크롬도금)

약 88~98g

형 명

구 분

전원전압(電源電壓)

소비전류(消費電流)

음 압(音 壓)

취부외경(取付外徑)

절연저항(絶緣抵抗)

내 전 압(耐 電 壓)

보호구조(保護構造)

사 용 주 위 온 도

사 용 주 위 습 도

재 질(材 質)

중 량(重 量)

매입형

KH-4025               KH-402
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산업기기용 강력부저

동작소비전류가 적습니다.

강력한 음압(音壓)으로서 경보용(警報用)에

적합합니다.

취부(取付)가 편리합니다.

D: 연속음

F: 단속음

특 징(特 徵)

형명 식별법(形名 識別法)

회 사 명 건흥전기주식회사

취부외경

취부방법

음의기능

전원전압

Ø66 

무표시 : 매입형

C : 노출형

무표시 : 연속음(전기식부저 : AC용)

D : 연속음(전자식부저 : AC/DC용)

F : 단속음(전자식부저 : AC/DC용)

1 : 110VAC용

2 : 220VAC용

12 : AC/DC 12V용

24 : AC/DC 24V용

48 : AC/DC 48V용

KH–403 –

정격및성능(定格/性能)

KH-403-1 KH-403-2 KH-403D-12, 24, 48 KH-403F-12, 24, 48

KH-403C-1 KH-403C-2 KH-403CD-12, 24, 48 KH-403CF-12, 24, 48

110VAC 220VAC AC/DC 12, 24, 48V AC/DC 12, 24, 48V

약 8VA

AC12V : 약 2.7VA, DC12V : 약 200

AC24V : 약 6.3VA, DC24V : 약 240

AC48V : 약 9.6VA, DC48V : 약 185

약 85 (거리 1m)

100 이상 (DC500V 절연저항계)

충전부와 비충전부 사이 : 1,000VAC 1분간

보호구조 없음

–10∼+55℃ (결빙이 되지않은 상태에서)

45∼85% RH

함체 : ABS(회색)     전면판 : ABS 

매입형 : 약 183g,   노출형 : 약 240g                     매입형 : 약 159g,   노출형 : 약 224g

전원전압(電源電壓)

소비전류(消費電流)

음 압(音 壓)

절연저항(絶緣抵抗)

내 전 압(耐 電 壓)

보호구조(保護構造)

사 용 주 위 온 도

사 용 주 위 습 도

재 질(材 質)

중 량(重 量)

형 명

구 분

매입형 노출형

KH-403                      KH-403C
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산업기기용 강력부저

외형치수도(外形値數圖) 판넬가공치수도

KH-403형(매입형)

KH-403C형(노출형)

KH-402, KH-4025형
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8화음의 맑고, 경쾌한 멜로디

다양하고 편리한 취부 구조

6개의 넓은 채널과 멜로디 9음, 부저 6음으로 조합된 4가지의

다양한 패턴

전면부 IP54구조로 다양한 환경에서 사용 가능

특 징(特 徵)

KH-4065

※사용상 주의 사항
●음량조절시 소형 (-,+)드라이버 또는 전용 툴을 사용하여 볼륨을 조정하여 주시고, 볼륨 조정시 무리한 힘을 가하지 말고 가볍게 돌려 주십시오.
●음색 선택 모드 변경시 절환 레버에 무리한 힘을 가하지 마시고 가볍게 전환하여 선택하여 주시고, 레버 절환시 입력 전원을 차단 한 후 Dip Switch
를 변경해 주시길 바랍니다.(IC회로 손상 및 동작 불량의 원인이 됩니다.)

●시그널 입력 터미널은 원터치 방식으로 신호선을 편리하게 연결시킬수 있지만 신호선을 삽입홀에 확실하게 넣지 않거나, 무리한 힘으로 당겼을 경
우에는 터미널과 신호선의 접촉 불량이 발생 할 수 있으므로 주의하여 주십시오.

●전원 입력 터미널은 스크류 조임식으로 전원선 연결시 압착단자를 사용하여 주시기 바랍니다.(나사 체크 토크 : 0.5N m [5.1Kgf cm])
●시그널 입력 단자에 전원선을 인가하지 마십시요. 내부회로 손상의 원인이 됩니다.

정격및성능(定格/性能)

KH-4065A KH-4065D

110/220 VAC 12/24 VDC

약 5W 미만

1W

105 Max.(0.1M)

IP54(전면부)

–20∼+60℃(결빙이 되지않은 상태에서)

45∼85% RH

아이보리(검정, 노랑은 주문품)

약 185g 약 120g

구 분
형 명

전 원 전 압

소 비 전 력

최 대 출 력

음 압

보 호 구 조

사 용 주 위 온 도

사 용 주 위 습 도

커 버 색 상

중 량

회 사 명 건흥전기주식회사

취 부 외 경 Ø65 

사 용 전 압
A - 110/220 VAC

D -   12/24 VDC

형명 식별법(形名 識別法)

KH–4065

각부명칭(各部名稱)

※ 제품의 사양은 품질향상 등의 목적으로 예고없이 변경 될 수 있습니다.
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※ 시그널 입력 배선 사용 규격 : AWG 26~16 Str 0.13㎟ ~ 1.5㎟, Sol Ø0.12~Ø1.6

※ 전원 입력 압착 단자 사용 규격 : Screw - M3, 압축 단자 직경 - Ø6mm이하

(M-멜로디, S-시그널단자, SM-멜로디와 시그널단자)

멜로디 선택

No. 1 2 3 4 5 6

1(M) Minuet Cannon 봄의 노래 Type Writer 요술피리 Tamb

2(M) Type Writer 요술피리 Tamb 라 캄포넬라 즐거운 나의 집 백조의 호수

3(S) 구급차 전화벨 딩동댕동 딩디동 수업종 초인종

4(SM) 수업종 초인종 즐거운 나의 집 Tamb 백조의 호수 봄의 노래

모드
채널

외형치수도(外形値數圖)

※ 노출형 브라켓은 별도 판매

배선연결도(配線漣結圖)

시그널 입력 단자 전원 입력 단자

Panel Cutting Size


